
De belastingcapaciteit van mijn dak is berekend voordat de zonnepanelen 
zijn geplaatst.

Er is minimaal een halve meter ruimte als brandscheiding aangehouden 
tussen mijn zonnepanelen en die van mijn buren.

De keuze voor een goede installateur is het halve werk. 
Als je onderstaande tips afvinkt weet je dat het goed 
komt.  

VINKLIJST
PLAATSEN

Tijdens het plaatsen

Er is voldoende ventilatie ruimte onder de panelen om warmteopbouw te 
voorkomen.

Bij regenachtig weer worden de connectoren goed droog gemaakt voordat 
ze worden aangesloten.

De kabels en connectoren van mijn zonnepanelen zijn gecontroleerd om 
ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de handleiding van de fabrikant.

Er is geen lekkage aan mijn dak voordat de panelen zijn geplaatst.

Er is een vogelwering geplaatst om te voorkomen dat vogels nestjes onder 
mijn zonnepanelen bouwen.

Voor het plaatsen



Algemene tips
1. Vind een vakman in jouw buurt via echteinstallateur.nl.

2. Controleer of uw installateur beschikt over een keurmerk, zoals InstallQ.
3. Controleer of je garantie op je panelen hebt en of de installateur verzekerd is.

Na het plaatsen

De dakdoorvoer is waterdicht en brandveilig.

Er is een eindinspectie gedaan met de installateur na het plaatsen van de 
zonnepanelen.

Er is een rookmelder geplaatst in de ruimte waar mijn omvormer hangt.

Er is gevraagd waar de schakelaar is om de aansluiting uit te schakelen.

Ik heb de Veilig Huis Vinkie QR code op de omvormer geplakt.

Mijn omvormer hangt in een koele ruimte aan een stenen of gipsen 
achtergrond.

Er is gevraagd waar ik kan zien of alles in- of uitgeschakeld is en werkt.

De kabels zijn goed weggewerkt en niet strak gespannen.

Ik heb een periodiek onderhoudscontract aangevraagd voor mijn 
zonnepanelen.

Ik heb mijn verzekering geïnformeerd dat ik zonnepanelen heb laten 
plaatsen.


